
LED-Dimmer 4-kanalig 0-10 V für Konstantspannung bis 72 W 

LED-Dimmer 4 Channels 0-10 V for Constant Voltage up to 72 W 

Technische Daten Technical data  

Artikelnummer Part no. 800598 

Typ Type DU4P14-288 

Eingangsspannung Input voltage  12..24 Vdc 

Ausgangsspannung Output voltage 12..24 Vdc 

Max. Ausgangsleistung bei 12 Vdc Max. output power at 12 Vdc 4 x 36 W 

Max. Ausgangsleistung bei 24 Vdc Max. output power at 24 Vdc 4 x 72 W 

PWM-Frequenz PWM frequency 1500 Hz 

Umgebungstemperatur (ta) Ambient temperature (ta) max. 50 °C 

Abmessungen Dimensions  178 x 46 x 20 mm 

• 4-kanaliger Dimmer für LEDs für konstante Spannung 

• Regelbar durch: 

- Steuerspannung 0-10 V 

- Potentiometer 200 KΩ 

- Elektronisches Potentiometer 

 

• 4 channel Dimmer for LEDs for constant voltage 

• Controllable by 
- Control voltage 1-10 V 
- Potentiometer 200 KΩ 
- Electronic Potentiometer 
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