
LED-Line Neon Allgemeine Information zur Installation 

LED Line Neon General Information on Installation 

 Installationen sollten immer min. zu zweit ausgeführt werden. Die Line ist 

in jedem Installationsschritt zu unterstützen. 

 Der min. Biegeradius ist in keinem Fall zu unterschreiten. 

 Die vorgegebene Biegerichtung ist einzuhalten. 

 Die Line darf nicht verdreht werden. 

 Die Line darf während der Installation nicht hängen oder durchhängen 

=> es kann durch das Eigengewicht zum Bruch der Leiterplatte kom-

men. Halteklammern für jeden Typ sind separat erhältlich (für ArtNr. 

siehe Datenblatt). 

 Sollten Sie die Line trennen müssen, ist dies an den vorgegeben Stellen 

durch zu führen. Hierbei sollten Sie mit einem Cutter Messer zuerst die 

weiße Außenhaut rundherum durchtrennen (*1) und dann bis auf die 

Leiterplatte (*2). Wenn diese dann frei gelegt ist, kann diese an der 

dafür vorgesehene Stelle durchtrennt werden. 

 Installations should always be carried out by min. two persons. The line 

must be supported in every installation step. 

 The min. bending radius must in no case be undercut. 

 The specified bending direction must be observed. 

 The line must not be twisted. 

 The line must not hang or sag during installation => its own weight can 

break the circuit board. Retaining clips for each type are available sepa-
rately (for ArtNo. see data sheet). 

 

 If you have to separate the line, this must be done at the specified points. 

You should first cut through the white outer skin all around with a cutter 
knife (* 1) and then down to the circuit board (* 2). When the circuit board 
is exposed, it can be cut at the designated point. 
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