
E10 LED-Leuchtmittel 

E10 LED bulb  

Technische Daten Technical data 12 V 16 V 23 V 34 V 46 V 

Artikelnummer Part no. 810188 810189 810190 810191 810192 

Typ Type 
LME10-12-   

0,2-722 

LME10-16-   

0,2-722 

LME10-23-   

0,2-722 

LME10-34-   

0,2-722 

LME10-46-    

0,2-722 

Sockel Socket E10  

Eingangsspannung Input voltage 12 Vac / Vdc 16 Vac / Vdc 23 Vac / Vdc 34 Vac / Vdc 46 Vac / Vdc 

Leistung max. Power max. 0,2 W  

Farbtemperatur Colour temperature 2200 K  

Lichtstrom typ. Luminous flux typ. 20 lm  

Effizienz Efficiency ≥ 80 lm/W  

Geschätzte Lebensdauer Estimated lifetime ≥ 15.000 h  

Abmessungen Dimensions 13 x 46 mm  
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 E10 LED bulb with glass bulb for decorative lighting 

 Suitable for series connection to mains voltage, caution:  

lamp holder must then ensure electric shock protection! 

 Mains plug need to be disconnected before lightbulb change 

 Fast reaction time 

 High efficiency 

 Low power consumption 

 Reliable, with long life up to 15,000 hours 

 LED bulbs are more impact resistant than conventional  

filament bulbs 
 

 E10 LED-Leuchtmittel mit Glaskolben zur Dekorativen Beleuchtung 

 Geeignet zur Reihenschaltung an Netzspannung, Achtung: Fassung 

muss dann Berührungsschutz sicherstellen! 

 Vor Lampenwechsel Netzstecker ziehen 

 Schnelle Reaktionszeit 

 Hohe Effizienz 

 Geringe Leistungsaufnahme 

 Zuverlässig, mit langer Lebensdauer bis zu 15.000 Stunden 

 LED-Leuchtmittel sind stoßsicherer als konventionelle  

Glühfadenleuchtmittel 
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